1.207 Rozhlasové p¥ijimace 305U,
306U, 307UV, 308U
» TALISMAN*“

Vyrobce: 305U, 306U, 307U — TESLA, n. p,,
Praha-Hloubétin,
308U — TESLA BRATISLAVA, n. p.a
TESLA ORAVA, n. p.

Hlavni technické udaje:
Zapojeni: Sestiobvodovy, 3+1 elektronkovy
superhet k napajeni ze stfidavé i stejnosmérné sité.

Vinové rozsahy: 3; 16,5 aZ 51,5 m (18,2 aZ
5,8 MHz); 187 aZ 572 m (1605 ai 525 kHz); 1000 aZ
2000 m (300 az 150 kHz)

Pramérna citlivost: kritké viny 100 pV,
stfedni a dloubé viny 60 pV

Pramérna $ifka pasma: 12 kHz
Vystupni vykon: 1,6 W (0,7 W pfi st napéti
120 V)

Reproduktor: kruhovy, primér membriny
100 mm, impedance kmitaci civky 4 Q

Napéjeni: stejnosmérnym i stfidavym proudem
30 az 100 Hz s napétim 120 a 220V

Piikon: 32 W pfi st napéti 120 V; 45 W pii st
napéti 220 V (proud pii 220 V je 220 mA £ 10 %)

Rozhlasovy pfijimag, 305U ,, TALISMAN", vyroba 1949 az 1951

Rozhlasovy piijimaé 306U ,, TALISMAN®, vyroba 1951 aZ 1952

Sladovéni: AM mf: 452 kHz — sv [ L24 + L24', L23, L22, L2] max.;] L40 min.

vi: kv —

6 MHz ¢ L28, L27 max.
15 MHz ¢ (14, C13 max.

dv — 160 kHz e L34, L33 max.

sv — 550 kHz ¢ L35, L31 max.
1500 kHz o €31, C27 max.

Sladovaci prvky na Sasi
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Sladovaci prvky pod 8asi
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Zapojenl pFijimaéa 305U, 306U, 307U, 308U ,,TALISMAN*



Zmény v provedeni: Prijimate typa 305U, 306U
maji odlisné hodnoty nékterych kondenzitori a od-
pord (ve schématu oznadenych ,,*‘). U obou typu
kapacita kondenzitori C21, C22, C23 a C24 je 103 pF;
u typu 305U mimoto kapacita kondenzitoru €33 je
388 pF, kondenzitoru €34 je 202 pF, kondenzitoru
C32 je 103 pF a odpor R6 ma 150 €.

Odvozené pFistroje pro vyvoz

304U; 306U-10 — bez kratkovinného rozsahu,
s odlidnou ladici stupnici (304U mezifrekvence 468 kHz)

305U-7, 305U-2, 306U-2, 307U-2 — odlin4 ladici
stupnice

305U-3, 306U-3, 307U-3 — belgicka ladici stup-
mice; mezifrekvence 445 kHz

305U-6 — vlnové rozsahy 16 az 30 m; 28,5 az 50 m;
187 az 550 m — ladici stupnice bez nazva vysilaéi

306U-5, 308U-5 — vlnové rozsahy 16 aZ 46 m;
46 az 136 m; 187 az b72m

306U-7, 307U-7, 308U-7 — vlnové rozsahy 16 az
46 m; 46 az 136 m; 187 aZ 572 m — ladici stupnice bez
nazvi vysilaéu i

306U-9 — napéjeni ze slejnosmérné a stridave
sité s napétim 150 a 220 V

309U-2 — napéjeni stejnosmérnym i stridavym
proudem s napétim 110V a 220V — pii st napéti
110 V ze pouzivd zdvojovaé napéti

309U-5 — vlnovy rozsah 16 aZ 46 m; 46 aZ
136 m; 187 aZ 572 m — pii st napéti 110 V se pouziva
zdvojovaé napéti

309U-7 — vlnovy rozsah 16 aZ 46 m; 46 az 136 m,
187 a% 72 m — pii st napéli 110 V se pouZiva zdvojovaé
napéti — stupnice bez nazva vysiladi

310U-2 — odli¥na ladici stupnice — reproduktor
zahrani¢niho ptivodu
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Rozhlasovy piijimaé¢ 307U ,,TALISMAN",
vyroba 1952 az 1953

Rozhlasovy pfijimaé 308U ,, TALISMAN®Y,
vyroba 1953 az 1958



