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Náuod k obsluze

pŘÍpnAvA K PRovozv

P;i  odeirnutém krytu zesi lovače nepi ipo jujte zbezpečnostních dtvoclt  na s ié'

Elektronky

Nejprve sejmeme kryt zesi lovače (uuolněnirr  4 šroubú) a ze vstupnich

ele|.tronek EF 22, kterě maj i  |žŽkÝ krytn omezuj ic i  jej ich c i t| ivost ne mg-

chanické ot iesy, odstranime papirové ochrannrž obalv" Pi tesvČdčíme .. ie,

zda jsou všechny e|ektronky správně u ob; iml.ách'  Normálnž jsou e|ek.

tronky zdsazeny do obiímek i iŽ v továrnž. Kdvby však byla nčktera ze

svá ob; iml.y Vysunuta'  zdsUnČme iej i  vodící l .oI ik do <rtvoru ve stredu

kI ieove ob| iml.y a natoČíme elektron|.u tak, aby zapadla u pak ; i  do ob-
j imky zat lačímc. U koneov.|ch elektronek d u usmčrnovacich natočime

eIe|.tronl .u tak, abY se dotyky nd pat ic i  | .ry lv správně s dotyky v ob| imce,

načež. eleItronl .u cJo obi iml.v zatIačíme.



PÍipojenÍ na síť

Pied pÍipojením zesi|ovače nd síé se píesvědčime,

zda ie piepojen nd správná nepčti  sítě. Z továrn't
je pÍipojen na 220 V. PÍepojeni na 120 V prove-

deme kotoučem siťového pžepojovače, umistěného
na zadnÍ straně zesi lovače tak, Že neiprve uvol .
n ime zabezpečovecí trmínek, pak kotouč vytáhneme,
natočime, aby čísIo 190 bvlo nahoie prot i  červe-
námu trojr]helníčku, kotouč opět dobre zasuneme
a zaj istíme t iminkem'

Zesi lovač pi ipojíme pak na s iť pomoci šr i  ry n vzadu
čkovou zásuvku, označenou S (obr. 3).

PĚipojení reproduktor

vyvedenou žehl i -

Reproduktory se pr ipojuj i  do zdiíek na zadní straně zesi lovače, oznaČe.

nÝch L (obr. 3).  Reproduktorovy vystup je 100 V a největší zatě,Ž je

pro 25 \ť zesilovač 400 -.l a pro 50 !í zesi|ovač 200 -o'.

PĚipojenÍ s luchátek

Pro rŮzné provozni pÍipady potÍebuieme někdy mít pos|echovou kontrolu,
aniž bychom kontroIním reproduktorem ovl ivĎovaI i  miktoÍon. Pro tento
učeI jsou vyvedeny nd zadní straně zesi lovače zdir]<y T (obr. 3),  do
kter lch |ze pÍipoj i t  normá|ni s|uchátka s odporem 9000-8000 .q.

PÍipojení mikroÍonu a gramofonu

MlkroÍon se píipojuje k tr ipolove zásuvce (konektorU) M na zadni straně
zeai|ovače (obr. 3).  Lze pi ipoj i t  mikrofon krysta|ovÝ nebo dynamick!,
dávajíc i  potžebné napětí pro vybuzeni zesi lovače, nd pí. mikroÍony
TESLA 516002 nebo 516410 Íesp. 516440.

GramoÍonní pÍenoska se pr ipojí l .  t i ipo|ove zásuvce G
(obr. 3).  Krystalové a magn et ické pienosky zapojíme tak,
žc stíníci  oboI kobelu pi ipájíme ke koI iku, oznaČenému
? (obr. 9) 

" 
vnit in i  vodič ke kol i l .u,  označenému tro|-

uhelničkem. Pr i  použit i  dynamické pÍenosky pr ipái ime

vnitÍni vodič kabe|u k neoznačenému kol iku (obr. 2) a
stínic i  oba| opět ke kol iku * '
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Obr. 2.

Pňipoiení rozh|arového pŤijimače

Pro pienos rozhIasu pžipoj i  se v! 'stup pr i j imače obdobnÝm zpr isobem iako
mikroíon, a|e do zásuvky R (obr. 3).  Na tento vstup zesi|ovače|ze píi .
poj i t  veškeré pi i j imače, mající nízkoohmov'| v! 'stup. Je. l i  nutné pÍipoj i t
někdy pr i j imače s vysokoohmovlm vlstupem, máme dvě možnost i  pr ipoje-
ni  :  bud' vyvedeme napětÍ z kmitačky reproduktoru v pÍi j imači anebo vysoko.
ohmovf vfstup pi i j imače upravíme pievodnim transÍormátorem na nízkou
impedanci .  Universá lní pi i j imače z bezpečnostních dovod0 nepr ipo.jujte.

Pňipojení uzemnění

Abv bvla rušivá napětí co nejmenši,  je nutné zesi lovač dobre uzemnit.
Uzemnění se pi ipojuje vzadu na zesiIovači upevněním uzemĎovaciho
vodiče pod šroub, označeny * (obr. 3).

UzemĎovaci  vedeni má bÝt co možná nejkratši ,  z měděného drátu, neiméně
o prŮměru 1,5 mm d vedené nej|épe na zv|áštní uzemĎovaci  desku, uzemóo.
vací trubku, nebo na vodovodní potrubi .  Uzemfiovaci  desku nebo trubku
nutno zakopat nebo zarazi t  do země tak, aby dosahova|a vrstvy stá|e v|hké
pťrdy (asi  1 

' ) .  
UzemĎuie. l i  se na vodovodní potrubí, je tÍeba trubku

v mistě piípojky doltonaIe oškrabat a pcružít dobre pži léhající uzemĎovací
svorky. Plynovod a rozvod! ustredniho topeni se .a.u zemnění nehodi.

Ý SL
obr. 3 (Totožnf

T
pro 95 \ť

PRGM
i  50 \í zesiIovcč).



Je=|i  rozvod sítĚ í. ,r .oveden 5e zenltt inr v.pdieem (tre tr  drat),  !)emusl sť
zesiIovac..  evlášť uz.ennnovat za pŽedpokladu, Ž* ie pouŽito tr ipramenné
siťová šnriry a zástrČky i  aásuvky 5e zemnieim dotykem.

PŤíslušcngtví

Ke každemu piístroj i  dodáváme tí i  zástrčky (konektory),  up|nou t i ipramen.
nou s iťovou šnŮru, zástrčku pr 'o 10c V v!,stup a kryt pro zásuvl .u P (ob,.  3).

Fropojení více zesi lovačú (vfstup P, obr" 3)

Pot iebujeme .I i  větši vÝkon neŽ m že zesi lovač dodat, máme možnost spoj i t
nčkoIiL zesiIc lvačŮ dohromady, pi . i  čemŽ na jeden, sIoužící jako r id ic i ,  1sou
pr ipojeny rnodulaéni prvky (mikroÍon, gramoÍon, radio) a dalši zasi|ovače
pracui i  v lastně. ien jako koncové stupnč. K tomuto učeIu je na zesiIovačich
vyuedeno zásuvka P (ob," 3).  Kabel,  spojuj ic i  zes i lovače, vyvedeme z í id i .
c iho zesiIovače od zásuvl .y P a pi ipoj ime u daI i iho do zásuvky pro gr.amo-
Íon G. K propojení pouŽi jeme jedrroŽiIováho st inčného kabelu, je hož vodi i
pr ipoj ime na zástrČkach l .e | .o l i l .u,  | ' tery neni na obr.2 označen' KoI ik,oznd-
čen.! tro iuheInikem (obr. 2),  musi zŮstat v obou zástrčkách volnÝ ne-
zapojen. St iníc. obal 5e spoj i  o obou zástrčkách s ko| i l .em * (obr. 2),

U pr idavrrych zesiIovaČrr nastavime potom podle žhnutí nconl.y N (ob' .  1)
l .noÍ|ikem K 2 (ob' .  1) stejnou c i t lívost všech propojenych zesiIovačr}, t .  

' .stejnr i  Ž!"rnut i  r 'eone |. .  Vystupy zesiIovaČŮ musi byt i  veder 'y do samostatnych

'ep,.rduktcrrovych 
l inek. Í:oněvarJž l .qs i|ovače l lemaií zai izertt  pro paraleIní

chod (obr. 4).

K2

Otrr.  4

OBSLU HA

Zesi|avač se zapíná povytaženim knoÍ|íku K 5 (obr. 1) pro Íizeni vyšek. Za'
pnut i  sítě indikuje červená Žárovka na obsluhovacím panelu zesi lovače (A,
obr" 1).  Asi  za 25 vtei in,  až se vyžhavi e lektron|.Y, je zesi lovač pi ipraven
k prouozu"

Pozor t

Je.I i  zes i lovač Y provozu, nesmi se vypnout a okamžitě opět zapnout,
ne bď vznikajícími elektr ic l rymi nárazy trpi  usměrĎovací elektronka AX 50
a mrjže se té,ž pietavit  poj istko. Mezi  vypnutím a zapnutím musí bvt
časovy rozdi l  nejméně 1 minuta.

Zesi ieni  mikroíonu ov|ádáme knoÍl ikem K 1 (obr. 1).  Zcsi lujern e vždy jen

toI ik,  aby reprodukce. nebyla skres|ena, pžípadně, ie. l i  mikroÍon v b| iz.
kost i  reproduktoru, jen tol ik.  aby nenastala aLust ická zpětná vazba, kte.
rá 5e projevuje s i lnf m pískánim. Plné vybu zení zesi|ovače poznáme podIe
žhnutí kontroIní neonky N (obr. 1).  Neonkc počíná žhnout, !e.I i  nGt vy.
stupu cca 75 V, čiI i  tčsně píed pInfm vybuzenim zesi lovače. Během pro.
Vozu se to projevuje s labym bI ikanim neonky. Neonka nesmi žhnout stá|e,
nybrž jen pÍi s iIn! 'ch s ignálech. Povytaženim knoÍl iku K 1(obr. 1) ovlá.
dáme zesi|eni  h lubclkÝch tonŮ mikroÍonni zesi lovací část i  ;  p i i  vysunutí
knoÍl iku isou h|oubkv pot laČeny a pr i  zasunut i  normálnč zesiIovány.

ZesiIení gramoÍonu ou|ádáme l .noÍl ikem K 2 (obr '  1).  Zesi lu leme vidy

ien tak, aby reprodukce nebyla skreslena.

Směšovač

KaŽdy vstup zesi lovače 1e ovládán samostatnynr regulátr:rem a lze prot<l
jednot l ivé s ignály,  do zesi|ovače pi iv áděné, směšovat v l ibovo|ném pomčru.

TÓnová Glone

Zesi|ovaé ie vybaven dvoj i tou tonovou cIonou, o"|ádanou knoÍ|iky K 4
a K 5 (obr" 1)" Kno[| ikem K 4 r id ime p|ynu|e zesÍ|eni hlubokÝch tonú,
pl i  čemŽ pr i  vytočení knoÍl i l ru do|eva na značku 10 jsou hloubkv po.
t|ačeny. Obdobně jako h|oubkv mr]Žeme plynu|e pot|ačit i  vfšlcy vyto-
čenim ltnof l iku K 5 zceIa vIevo.

t
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Nastavenim knoÍ|iku (K 1 a K 5) nd nulu pienáší zesi lovaČ akust icJ<É

J<mitočty se stejnfm ziskem, takže jehc Jrr ivka je v danfch mezich Vy.

rovnána. Povytažcnim knoÍ|iku K 2 (obr. 1) se zapiná šumovf Íi l t r ,  om?-

zuj ic i  šumění pi i  gramoíonové reprodukci .

Dobrá rada k obsluze

Než zapnete vypinačem knoÍ|iku K 5 proud.

Picsvědčte 5e ,  zda jsou všechny rcgu!átory h|asitost i  (K 1, K 2 a K 3)

vytočeny zcela v levo na nuIu. Vy|oučite t im jaké|ro| i  ncbezpeči nežádou.

c iho pženosu po novém vyžhavení eIektronelt  zesi lovače. Teprve pak za.

pněte proud a uveďte zesi lovač normálně do provozu.

Na konec než odejdete:

otočte všechny regulátory hlas i tost i  (K 1, K 2 a K 3) zcela v|evo" 7a.

bezpečite se tínr .prot i  nechtěnému pÍenosu pÍi opětném zapojení proudu.

Vypněte zesiIovač zat lačenim knoÍl iku K 5 |r panelu zesi|ovoče.

Budete. l i  dbat této dobré rady, vyhnete se nepiíjemnfm nedopat ienim.

TEcH].lcKÉ Úolre

Zerilovač

VÝstupní vlkon

VÝstupni napět i

Skreslení

VfstupnÍ impedance

Vstupní napět i M
G
R

Vystup pro parale ln i

spojení

Frekvenčni kr iv i<e

Tonové lrorekce

Hučeni

Siéove napětí 50 c/s

Siéová spotiebr

(p|né vybuzeni)

Poj istky(obr.5d6)

anodové

513()33

25
100

4

400
5

0,9
0,5

\(r
V
0l

t t l

O

mV

V

V

P cca 1,6 V

cca 0,3 V

od 50 c/s do 10.000 cf s 't,

h|oubkv ubírai i  0 10

vÝšky ubiraj i  0 15

Íi|tr  šumu zes|abeni 0 1

M 600 mV

G, R 100 mV

190, 990 V

150 W

0,9 A (P 9)

513041

50 \í
100 v

5 " i ,
200 -,t-

5mV

0,9 V

0,5 V

cce 1,6 V

cca 0,3 V

2dB
dB nd 50 c ls

dB na 10 kcls

dB na 4 kcls

600 mV

100 mV

190, 920 V

900 \í

80 mA (p 3)
200 mA (P 9)

4A(p1)
2,5 A (p 1)
0,5 A (P 4)

siťová 190 V -)
990 V

žhaveni

A(P1)
A(P1)

A(p3)

4
2,5
0,5

-) Poi istky pro 190 V lc normÓ|ně st zasi lovočcm nedodávai i .



Osazeni e lektronkemi

1. stupeá

2. stupeó

3. st i rpen

4. stupen

souměrny koncov' f  stupeĎ

usmčrt iovoče

KontroIní neonka

KontroIni  Žárovka

RozmŽry

Obr. 5

srrka
. .1

YysxÓ

hloubl<a

Vaha

obr. 5

Et 99
EF 29
Et 92
EBL 91
9',< 4654
AX 50

110 V
Ó.3 V 0,2 A

obr. 6

EF 2Ž
EF 22
EF 22
EBL 21
c) 4654
AX 50
AZ4
110 v

6,3 Vr'0,2 A

Princip ie lní zapojení

e l r

.?

r - .r l l  1
,| l

*--ff i

t
I

i ' - - l l - '
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513()33 - 25 W

513(141 - 5() w

.7é

-c

435 mm

230 mm

975 mm

16,8 ks 21,5 Lq

43s
930
975

mm

mm

mm
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PRovozNi zÁzNAMY

./-T\

V.V TfÍlA PARDUBICE
NARoDNIpoDNIK

A 1011c - 5007 11000
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