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Ladici indikator s mogickym okem dostdvd své Fidici napéti z nf vstupu. Obvykly
zplisob totiz nopojeni na AVC, neni vhodny, protoZe dosti znaéné zpoidéni by zpl-
sobilo, Ze by indikator nereagoval na slabsi stanice,

Sifova €ast ma v privodu sité zminény dvojpolovy spinot a dale pojistku, vymére-
nou pfi 120 V no 1,5 A, pfi 220 V no 0,8 A. Transformdtor s obvyklymi hodnotomi
napdji dvojcestnou usmémovaci elektronku E4, AZ11. Ma-li transfermator napéti
2% 300 V, jak je v seznamu soucdstek, zdstdv i1ji hodnoty schemata nezmenény. Kdyby
mel jen 23250 V, bylo by vhodné zmeniit Re osi o pétinu, na 120 (L

Sitovy filtr se skiada z tlumivky a ze dvou elektrolytickych kondensdatorl Cis, Cuw ve
spoleéném krytu. Protofe neni moiné rozdélit je po cbou koncich Ru, musi byt Rse
blokovéan ellyt. kondensdtorem Cie s kladnym pélem pfipojenym na kostru. Pro vf proudy
tvoii svod kondensdtor Cis, zapojeny mezi kladny pol a kositu.

STAVBA

Pfistro] je vystavén nao pomémné drobné kostie, ktera je plné wyuZita, aniz viak
vznikne prepinéni a obtiind montdi. Zejméno spoje vychdzeji kratke, takie v pristroji
neni potfeba stingnjch spoji. — Choulostivé spoje, vyznalené ve schematu tiemi ted-
kami, vynasnaii se konstrukiéfi udriet pokud lze kratké; jinok by musely byt stingé-
ny. — Pfi pohledu zezadu vidime na zadni svislé sténé kestry zdiiky pro pripojeni anteny
a uzeméni, ddle pfepinaé rozhlasu — gramofon, pok zditky pro pfenosku a dale zdirky
pro druhy reproduktor, pfipojené no sekunddr vystupniho transformatoru. Zcela vpravo
je prepinaé sifového nopéti s pojistkou.

Na kostfe nahofe je vstupni €dst civkové soupravy s ladicim kondensdtorem, 2o
nimi E1, I, MFT, E2, E3, sitovy transformdtor. Na pfedni strané je dvojity ellyt. kon-
densétor Cis, Cis, déle Il. MFT a E4. Na kostfe vpfedu je klopend stupnice, vievo od
ni hiidel reguldtoru hlasitosti, vpravo ladici hiidelik. Nod stupnici je upevnéna osvét-

lovaci #drovka 6,3 V | 0.3 A, piipojend na Zhovici obved piijimacich elekironek.
Reproduktor £7 13 cm je upevnén na pieklitkové desce, potaiené brokatem, kterd ma

také otvor s ozdobnym rémeékem pro ladici indikator. Jeho objimka je upevnéna
Ghelnickem k preklizkové desce tok, aby teré indikatoru byl vhodné notecen. Privody
k nému jsou svazany v jeden svazek.

Pod keostrou vleve je vystupni tronsformdtor, nad nim reguldator hlasitosii se sifo-
vim spinacem, vedle ného sifova tlumivka. Na pravé strané nohofe je lodici hide-
lik se Zitrkovym pfevodem no ladici kondenséator Ch, Cli; pod nim je oscilatorové
East civkové soupravy s prepinaéem rozsahd, jehoZ hiidel sméfuje k boéni sténé skiiaky.
Okolo objimek jsou seskupeny drobné scucasti.

Pripojeny nckres kostry a jejiho pfislusenstvi urcuje umisteni soutastek. Pres prosté
zapojeni je piistroj dostotecné stabilni, oby si zkuSenéjdi konstrukier s pfiméfenym
dilenskym vybavenim mohl dovolit zmény, af v mechanickem provedeni nebo i v za-
pojeni. Méné zkuSeni ulini nejlépe, kdyi sestavi pfistroj podle zopojeni a rmény
zafnou provadét of kdyZ jim pfistroj spolehlivé pracuje tak, aby se hned mohli .wratit®,
kdyby se ukazalo zdvoda.

Ke spojovani podle schematu pouiijeme isolovaného spojovaciho dratu o pracu-
jeme Ghledné a isté, protoie také na tom zavisi vysledek. MNeplytvejme spajeci pastou,

Obr. 2. — Pfistroj pfed wvestavénim do skfind, Lodicl indikter je upevnén
no dhelniéku, pFliroubovaném k desce, kierd nese reproduktor.

Obr. 4. — Tak vypadd hotovy phistre] ve skfince. Knofliky zleva: regulétor
hlasitosti o sifovy spinaé, vprove lodéni, no baku skfinky pfepinoé rozsahd.
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Obr. 1. = Kostro pfistroje zezodu. Zleva: elekironke EV, |, MFT, E2, E3 sifovy
transformdtor, Nao zadni svislé stén@ kestry: zdifky onteny, zemé; piepinac
rohlasu — gramofon; zdifky pienosky: zdifky drubého reproduktoru; piepinal
sifového nopéll 5 pojistkou,

Obr. 3. — Kostra piistroje zpfedu. Vieve od stupnice reg. hlositesti vprave
ladéni. Nod stupniel osvétlovaci Edrovka, no kostfe zleva usmérfovoci elek-
tronka, dvajity ellyt. kondensdter, maly ladici dudl s plevodovym bubinkem,
rcels vprove civkovd soupravo, £dst se wstupnimi civkaml. Vieva od kostry
ladiel Indikdatar.

protofe ani nejlepii neni zcela nevinnd o miie poruiit jemné dotykové plochy nebo
pfivedy civek. Kdo chce pracovot spolehlivé, noudi se zapojeni naozpamét tim, Ze
je nekolikrdte po sobé obkresli tak, o se nebude muset poufovat nohiiienim do
schematu. Pak je skoro wylouteno no néco pedstatného zopomencut. — Pl umisto-
vani drobnjch souédstek dbejme toho, aby nezeplaily prostor do nepiehlednosti a
neznemoinily piistup ke spodn&jiim spojim. Ocenime to moind pii hledani chyby,
a zcelo jisté pfi pozdéjsi oprave.
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Po dokonceném spojovani projdeme znovu celé zapojeni, nejlépe se iarovkovou
zkouseckou, ohmetrem nebo jinym vhodnym pfistrojkem, ktery prozradi zapomenuté
spoje onebo naopak néjoky .nadbyteény” zkrat. Rozhodné nespéchejme pfipojit pristroj
k siti hned ok odloiime paojedlo.

KdyZ jsme dostotecné jisti, & v ropojeni neni chyb, zasuneme elektranky, pfipeji-
me prozatimné repreduktor na dlouhé pfivedy tak, aby no stole nepfekaiel, zadrou-
bujeme také osvétlovaci Zdrovku stupnice, pripojime antenu a uzeméni. Plepneme
sifovy transformator na spravné sifové nopéti, Pak teprve piipojime sif o zapneme.
Jestlize osvétlovaci Zarovka sviti normdlné, a po péti minutdch chodu neni Zadnad
soucastka ,varici® (s vyjimkou koncové elektranky E3, kterd je horka i pfi normalnim
chodu), miieme v praci pokragovat.

Nepokousejme se hned zochytit néjoky pofad, nelspéch — u slozitéjiihe pfistroje
témér prirozeny, mohl by nds zneklidnit. Zoéneme radéji kontrolou nopéti, Voltmetr
pfi tom zapornym palem pripojime na kostru pristroje, kladnym privodem se dotikame
jednotlivich mist. Na kladnych poélech Cis, Civ mame naméiit asi tolik veltl, kolik
jich ma usmérfovaci vinuti sifevého transformdtoru, t. |. 250 nebo 300; na Cis o né-
kolik voltt méné. Stejné napéti najdeme na anodach obou hexed, na anodé a stinici
miiice koncové elektronky, i no stinitku indikatoru. Na anodé triody E1 bude jen
asi 150 V; na anodé triody E2 20 az 50 V, podle tche, jok velkou spotfebu md ndd
voltmetr. — Pote pfepojime voltmetr tak, oby kledny pél byl na kostfe o zméfime
napéti na Rw. Ma tam byt asi ¢ V. Odchylky o osi o desetinu na obé& strany nepo-
kladame za zavainé.

Bylo-li toto viecke v pofadku, mizeme jisté také zaslechneout slaby hukot z repro-
duktoru; hukot se zesili, dotkneme-li se prstem .zive" zditky pro prenosku (horni na
schematu), pfepneme-li na gramofon a wytoime-li reguldter na plnou hlasitost, Da-li
se silo hukotu reguldtoru fidit od nuly o do nesnesitelné hlucnosti, je skoro jisto,
ze tonova cast pristroje je v pofadku a muZeme postoupit dale,

VYSOKOFREKVENCNI A MEZIFREKVENCNI CAST

Tém, kdo maji pomecné piistroje o stavéli uZ néjoky superhet, neni snod zopotie-
bi pedavat naved, jok tyto obvedy vyzkouSet a pfistroj sladit. Je to docela podobné,
joko u jinych superhetl. Ostatnim struéné pfipomeneme zplsob, jok se to déla ber
pristroji. Podle stupné pozornosti o péce, kterou této préci vénujeme, je moiné do-
sahnout | tak pekného vykonu; s méficimi pfistroji jde to viak podstotng snaze,

Kontrola, zda procuje iscilator. K fidici mfizce elektronkového indikdtoru pfipojime
dosti dlouhy kus spojovaciho drétu neb kabliku, a no jeho zatim volny konec piipa-
jime odpor 100 k). Vodi€ driime za isolacl nebo v dievénych kliitkdch, jokych pou-
Zivaji fotogrofové k rovéiovani snimkd pfi suSeni. Privodnim drétem odporu na kenc
vodice se dotkneme fidici mfizky triody v elektronce E1. No viech rozsazich a ve
viech polohdch lodiciho kondensdtoru, ma se pii dotyku teré indikatoru pokryt roz-
Sifenymi zelenymi vysecemi no doklad toho, ie miizke oscilatoru méa zdporné pfed-
péti osi 10 voltd. To z2aroven potvrzuje, Ze oscilator spravné pracuje. — Kdyby ze-
lené wysece indikdtoru ziistaly pfi dotyku nehybné, nebo se jenom sotva patrné roz-
tahly, znamenale by to, Ie oscilator pracuje slabé nebo vibec ne, o na onom rozsahu
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byl by pfistro] némy. V tokovém pfipadé kontrolujeme zapojeni a soucastky obvedu
oscildtoru, ai dosdhneme prve popsanych dokladd spravné Cinnosti. — Potom odstra-
nime pomocny drat s odporem s mfitky indikatoru.

Mf obvody dolodime tok, Zie k pristroji pfipojime antenu, o pokusime se zachytit
slabé néjoky signal, Kdyi se to podorfilo, dola¥ujeme pozorné ielezovymi jadry jed-
notlivé civky MFT, ai desdhneme nejvétsi hlasitosti, resp. nejvétsiho rozevieni zelenych
vyseci indikdtoru, KdyZ jsme to provedli po prvé, zkusime zachytit néjokou spolehlivé
slysitelnou stanici a postup opokujeme, o jsme jisti, ie mf cbvody jsou nolodény
presné. Pak | malé pootoieni kteréhokoliv jédra v MFT musi zpisobit zhorseni, t. .
zuzovani zelenych vysecl. (Kde md pomocny vysilac, nastavi MFT na 452 ke/s, pro kte-
rouif hodnotu jsou vyméfeny podingy oscilatoru; bez pomocného vysiloge spoléhdme no
to, ie obvody MFT jsou nostoveny pomérng blizke této hodnoty ui z vyroby, cle pri-
padné rozdily mohou zplsobit, fe doladéni vstupnihe a escildtorového ebvedu nebu-
de zcela presné.)

Doladéni vstupnich obvodd. Zde cpét pouiijeme elektronkového indikateru joko po
micky pro posouzeni spravnosti, a dale signald hlavnich, dobie slysitelnych vysilacd.
Pomiife toké hotova stupnice, kterd je k stovebnici doddvana. Nejprve nastavime
rucicku stupnice tak, aby pfi Gplné uzavieném ladicim kondensdtoru ukazovala pfesné
na konec stupnice. .

Zatneme no stfednich vindch, kde po vyvéieni MFT zpravidia zochytime s onte-
nou nékteré silné vysiloce. Pokusime se wyladit Prahu |, o poté se snaZime dopravit
ji na jeji znacku na stupnici otdéenim Zelezového jddra civky Lso. Je-li plvodné uka-
ratel stupnice posunut smérem k deldim vindm, musime jddro zairoubovat a noopak.
Soucasné dolodujeme civku Lsv ve wstupnim obvodu tak, of jsou zelené vyseée in-
dikdtoru nejfirsi. Tim jsme nostavill vstupni obvod na nejvétii citlivost vzhledem k osci-
Iatoru, oviem zatim jen no konci rozsohu, u delSich vin.

Potom preladime na nékterou silnou stonici na zaédtku rozsahu, ma pf. Prohu Il
a zase ji najdeme mimo Jeji znacku nao stupnici. Je-li blize ke konci stupnice, L |.
smérem ke kratdim vindm nei ma byt, musime otaéet trimrem Cso doleva tak, aby
jeho kapacito klesala a soucasné ladicim kondensatorem tak, az rucka bude ukazovat
pfesné na znocku. Kdyi je to hotovo, doladime také vstupni obvod na nejvétii hla-
sitost resp. na nejdirdi zelené vyseée indikdtoru a to trimrem Csv,

Zopamatujeme si v té souvislosti, Ze jen nastaveni oscildtoru ma viiv
na polohu vysila€d na stupnici, kdeito vstupni obvod plsebi jen no

hlasitost resp. citlivest prijimace, ale polohu vysilade na stupnici neméni. To ploti na'

viech rozsozich,

Doladéni rozsahu dloubhych vin. Vyladime nékterou stanici u konce rozsahu (u delsich
vin, pfi skoro zavfeném kendensatoru), jaddrem civky Ldo ji dopravime na spravné misto
na stupnici, dolodime jédrem Ldv, Pok prejdeme na vysilaé Praho — dlouha ving,
11029 m o dolodime trimrem Cdo (polcha na stupnici) a Cdv (hlasitost).

Na kratkych vinach je prace o to ohtiinéjii, Ze tam jsou vysilace soustiedény v po-
méme Uzkych pdsmech, zpravidia ne Sirsich nei jsou znocky stredevinnych wysilacd
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na stupnicl a ie tu nezndme pfesnou délku viny. Toké t. zv. dvoji vyskyt nds rusi:
kaidé pasmo najdeme totiZ na rozsahu dvokrat. Spravné citlivéjsi naladéni je to, pfi
némz je ladici kondensdator vice otevien. Pokusime se proto najit néktery vysilag pfi
kondensdtéru skoro uzavieném o doladime na nejvétsi hlositost jadrem Lkv. Pak z0-
chytime nékiery vysilo¢ pii ladicim kondensatoru skoro otevieném a doladime trim-
rem Ckv. Teprve kdyz ziskame pifesny pojem, o které pasmo jde, opravime polohu
na stupnici manipulaci 5 Lko a Cko.

To je v podstaté vyvaZovéni lodicich obvodl. Kdyz je pfedbéiné ukonceno, vyzkou-
iéime prijimoé poslechem a zapomotujeme si viecky Ukozy, kieré pfi tom zjistime.
Kdyz na pf. na nékterém rozsahu pozorujeme, Ze hlasitost Sumu a poruch mezi sto-
nicemi napadné kolisa, je to skoro nebezpefnym doklodem, Ze v oblasti, kde jsou
poruchy slabsi, neni pfistro] dobfe sladén. Proto po nékelika dnech pouiivani postup
slodovani opakujeme podobng&, jak tu byl popsdn, s tim doplikem, Ze kdyi vyrovna-
me stupnici, na konci i na zaédtku rozsahu, vratime se no konec rozsahu a opokuje-
me postup jeité nékolikrdt, ai zjistime, e je potfeba jen nepatrnych doladéni. Opa-
kovani postupu na jednotlivych rozsozich je nulné, proloie nastaveni jednoho konce
rozsahu plsobi i na druhy, tfebaie meéné.

Kdyi je pfistroj koneéné& hotov @ jsme si jisti, ie nebude nutné jesté néco na ném
dokoncovat, vestavime jej pozorné do skiinky. Dbejme pii tom, abychom dosahli vzhled-
ného, tovdarniho zevnéjiku, nebofl ten bude nejzietelnéjsim dikozem noSich schopnosti
a dovednosti. Naved k toemu snod neni nutny, protcie jednoducha prace vyplyva
¢ konstrukce,

Zjednoduseny zplsob vyvaieni, ktery jsme popsali, je sice jenom pfibliiny, ale pfi
peclivé prdci a s trochu vétiim vynaloZenym cosem vede k vysledkim pomérné dobrym.
Kdo by chtél postupovat pfesnéji, pouiije navodd, které byly casem otiStény v dasopise
Elektronik. Jsou to na pf. tyto stoti: Vyvoiovani superhetu”, Radioomatér & 3/1947,
str. 60. — ,Uvadéni do chodu a opravy pfistroji z domaci dilny”, fada clankl v Elektro-
niku & 10/1949 ai € 11/1950; a ddle stavebni navedy na superhety v Elektroniku
(Radioamatéru).

ZAVER

Stavite-li sv] prvni prijimaé superhetového typu, nepcditejte s tim, Ze naopoprvé
dosahnete takového vykonu, s nimi budete trvale spokejeni. (Kdo maji za sebou stav-
bu nékolika takevych pristrojl, ti uZ to védi) Casem o svém wyrobku zaénete pochy-
bovat of opravnéné nebe pod vlivem kolisavych piijmovych podminek, a budete
hledat v jinych ndvodech a Eldncich zapojeni @ zplsoby, kterymi byste svaj pristroj
mohli zlepiit. To je docela v pofadku, protoie nikde si dnes nestavi prijimac jen
proto, aby jej] mél. Te by si mohl dobry piistre] koupit hotovy, a stéii by zan zaplotil
podstatné vice neZ kolik vydé postupem doby zo svou rodicaomatérskou précl. — Kdyi
viak budete v radictechnické praci hledat zabavu o poufeni, nezapominejte na mo-
derni methody préce. Dnes neni potifeba tapat, protoZe viecky problémy s kterymi
se potkdte, jsou prozkoumdny. Ten, kdo je zng, miie jit najisto. Pok vedou pokusy
rychle k cili @ k hodnotnému vysledku, Tapani znomend nejenom ztrdtu Easu, ale
i ztratu genného materialu o penéz. Kdyi tedy usoudite, Ze vam rodicamatérstvi pfinasi
potéseni, obohaocujte jok své védomosti, tak i sve dilenské vybaveni, o oboji pok
pilné pougivejte. Jen tak budete mit ze své Zinnosti opravdovy prospéch.
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SEZNAM SOUCASTI

Lisovand nebe dfevénd skiinka pro sta-
vebnici,
Kostra pro stavebnici, s pfisluSenstvim.
Reproduktor s permanentnim magnetem
& 12/13 em, s prisluingm vystupnim
transformdatorem o deskou, potaienou
brokatem.
Soucastl ladiciho pfevedu:
bubinek na lod. dudl & 60 mm,
dvé kladicky,
snurka s prufinou,
ukazatel na stupnici,
produiovaci hfidellk k pFepinadi.
Civkovd souprava:
vstupni @ oscilatorovd £dst s pfepina-
cem,
dva mf filtry.
sitovy transformator 60 mA

b i

Stupnice s jmény stanic.

Sifova tlumivka cca 5 Henry 60 maA,
neb odper 1600/2000 (/3 W.

Prepinoé sifového napéti s pojistkou,

Elektronky:
ECH 21, ECH 21, EBL 21, EM 11, AZ 11,

3 objimky =0 klicové ele'tronky.

Dvé objimky pro elektronky fady E11.

Spinaé dvojpélovy, packovy, se spoleh-
livgmi dotyky.

6 zdifek 4 mm, isolovanych,

Osvétlovacl Zdrovka 6,5 V /0,3 A, 5 ob-
jimkou,

3 lodiei knofliky.

Upeviovaci Edsti elektronkového Indika-
toru; ramecek pro né&j.

Sitovd indra se rdstrékou.

ODPORY
(Udané hodnoty ve wottech mohou byt zvétieny, ne viak zmenieny.)

Ri = 20 kr: 2W

R: = 50 k2; 0,25W
R — 16 kp; 2W

R: — 100 ; 0.25W
R: — 20 k0: O5W
Ra — 100 ki2; O5W
R; - 1 MO: 025W
Rs = 1 M0; 025W
Rio= 50 kO: 0,25W

Ruu = 0,5 M02; log. potenciometr, sdru-
Zeny s dvojpdlovym spinadem sité

Riz = 20 k(); 0,25 W

Riv — 2 M2; 0,25 W

Ris = 1 M(; 0,25W

Ria = 1 M(}; 0,25W

Riz — 1 MO; 05W

Ris = 1 M0; 0,5W

R — 0,5 M2; 0,25 W

Rwa — 150 0 2W

KONDENSATORY

Cly 2 — dvojity ladiei kondensdtor
2400 pF

Ci — 50 pF slidovy nebo keramicky

C: — 10 pF slidovy nebo keramicky

(jakostni}
CI = U|1 ,"-F
Cs — 50000 pF

Cs = 50 pF slidovy nebo keramicky
Cs — 500 pF slidovy nebo Ir.emmicly'
Cr = 01 (o 1) uF

Cs — 15000 pF s jokostni Isolaci (tEsny)
Co = 50 000 pF

Cie— 100 pF

Cii — 100 pF slidovy nebo keramicky
Ciz — 1000 pF (aZ 10000 pF)
Cis — 10 pF slidovy nebo keramicky
Civ — 50000 pF
Cis — 0,1 uF, bezindukéni
Cia — 25 uF, (0F 100), suchy ellyt

pre 1012V (ne vyidl nopéti)
Ciz = 50000 pF .
Cis, 1 — 2X(50 uF, ellyt. pro 320-500 V
Car 0 Cu — trimr 1,5 pF (0Z 30 pF)
Cyr — 346 pF, + 19, } jsou jiF'v civkové
Cm — 230 pF, + 19, | soupravé

Stovebni navedy, propagaéni uéebni pomicky @ modelové predlohy.

-l KRYSTALKA na sluchatka

MONODYN B,
Telektronkovy pfijimac no baterie

DUODYMN — dvouelektronkovy
universalni pfijimac sitovy
Mopajen! ze gith. Vicemliikové elok-
tronky.

SONORETA RV 12

frposlicl rorhlos, pfijimeé pro  krotks
a stiednl viny & 2 elektrankami RV 12
P 2000,

SONORETA 21

Trpasliéi rozhlasevy pfijimod pro krétks
o stiedni viny 3 1 elekirankou ECH 21
neba WCH 21,

SUPER | - 01

Maly standardni 34-1elektronkov) super-
het, fdaklody Einnostl suparhatd.

DIVERSON

Madern| superhet s poufitim nejriena)-
Zich wlektronek a Indikdterem lodani.

NF 2

Zolaktronkovy universdalni p Fijirrrad.

NAHRADNI ELEKTRONKY

Porowndvoci tabulky riznjeh virobkd.
MNohrada starjch druhd s Gdoji man
v zopajeni a hodnetdch.

11 SUPER 254 E

Maoly stondardni 34-2elektronkevy super-
hat {s indikétorem ladéni).

Lo N

SO WO 0 -~ O o

12

13
14
15

16
17
18

19

20

21

OSCILATOR

2ignalni generator pro slodovdni piii-
mocd a vysokofrekvenén! méfenl, Razsah
20 of 2000 m. Modulace nf. kmitadtem

ALFA

Vykonny 3-+2elekironkav) supechet
{s indikatorem ladéni).

DIPENTON

2+ Telektronkovy plijimod se  sifovym
transformétaram o 3 vinowimi rossahy

MIR

Maly, &4+lelekironkev) suporhst 3 mi
nigturnim| elekironkami a 3 vinavwml
rozyohy.

MINIATURNI ELEKTRONKY
obrarovky, stobilisdtery, urdoxy, vorldte
ry. fotenky,

MINIBAT

felekirankovy superhet pro prover 1 ve
siovanyeh  batarii,
TRIODYN

-+ telektronkovy jednonbvodovy pillimaé
silovy 5 minfaturnimi elektronkami a vk
slupném,

EXPOMAT - elektronicky
casovy spinaé

Pfistra] pro automotické expanovdni ph
fotegrafickem mvédovéni a kapirovénl,

GERMANIOVE DIODY

¥ teorii o proxi.

ELEKTRONKOVY VOLTMETR
EV 101

Objedr.dvky brefur vyiizujeme pouze na dobirku. I Cena za 1 sedit Kés 2.— l

Ve Vydavatelstvi vnitinihe obchodu vydava

PRAZSKY OBCHOD POTREBAMI PRO DOMACNOST

naredni podnik - oditépny rdved & 51

Prodejna radictechnického o elekirotechnického zhodi
PRAHA I, VACLAVSKE NAMESTI 25
Telefony: 23-16-19, 22-74-00, 22-52-76.




ZAROVKY

farovky pro viecbecné osvétlovaci ucely
kapkovitého tvaru s patici E 27

cirgd banka Kcs
15W 120V neb 240V 320
25W 120V neb 240V 320
40W 120V neb 240V i.7a
S0W 120V neb 240V 4.40
75W 120V neb 240V 5.20
100 W 120V neb 240V 620
150W 120V neb 240V B.A0
200 W 120V neb 240V 11.40
opalova banka:

40W 120V neb 240V 5=
&0W 120V neb 240V G20
75W 120V neb 240V 720
100W 120V neb 240V g.40
150 W 120V neb 240V 12.50
200W 120Y neb 240V 16.60
modrd bonko denniho svétio:

MWW 120V neb 240V B—
S0W 120V neb 240V &.20
7SW 120V neb 240V 1.20
100 W 120V neb 240V 8.40
150 W 120V neb 240V 12.50
200 W 120V neb 240V 16,60

farovky illuminaéni — malého kopkovi-
tého twvaru s patici E 14 neb E 27

cird nebo malovona baonkoa:

15W 120V neb 240V 4.20
25W 120V neb 240V 4,20
40W 120V neb 240V 5.—

tarovky svickové s patici E 14

¢ird nebo matevana banka:

15W 120V peb 240V 5.60
25W 120V neb 240V 3,60
0W 120V neb 240V 6.60

tarovky trubkové s patici E 14

cird banka Kis
1I5W 120V neb 240 V 20110 mm B.60
25 W 120V neb 240 V 205110 mm B.a0

tarovky parfumoveé maléha hruikovitého
tvaru & patici E 14

cira bonka Kis
15 W neb 25 W 120 V nehb 240 &.

tarovky trposliéi pro kapesni svitilny
kulovity tvar s patici E 1013

éira banka Kcs
22V 02AE 11 mm 1.60
25V02A L1 mm 1.60
23V0D3IAL 1T mm 1.40
ISVO02ZALET T mm 1.40
3BVD3IALT1T mm 1.40

tarovky trposliéi pro osvétlovani stupnic
radiopiijimacd, s paolici E 1013

cird banka KCs
4 VO05AL7105mm 30 trubky 2
6,3V 0,3A 57105 mm 30 trubky 2.

7 V0OIA1T mm 23 koule 7 s
12 VOITAE 11 mm 23 koule 2

ZARIVKOVE TRUBICE
v barvg hile

20W délka 590 m 24—
25 W délkao 980 mm o0
A0 W delka 11995 mm 34,

ZARIVKOVE ZAPALOVACE - STARTERY

pro raiivky 20 a 40 W 15.80
pro zarivky 25 a 40 W 15.—

TRANSFORMATORY PRO ZARIVKOVA
SVITIDLA

ATP pievodni transformatar 125 ‘W

120/220 V 58,
829 oulotransformator 20 W
220120 W 32.=

Zména ecen vyhrazena

Zésilkovy prodej no dobirku

5T 08 82775 39-H
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Vykres kestry se zSklodn! &asti (A), s dridkem civkové soupravy o plepinatem (B) o s lofiskovim
dhelnikem ladiciho hiidele (C).



Celkovy pobled na provedeni plechové kostry

ofisko pro ostku ndhonu
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