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MIR

Stavebnice malého 4--1 elekironkového superhelu s poufilim miniaturnich elekironek.

Naiim radicamatérdm pfedklidéme limto stavebnim névodem stavebnici rozhla-
sového piijimade, ve klerém jsou poudily minialurni elekironky, ministurni mezifrek=
venini fransformdiory a civkovd souprava, Je lo lyp malého pfijimaée, ve vkusné
bakelitové skini, ktery vykonem uspokoji | amaléra velmi néroéného, Stavebnice je
velmi podrobné propracovéna a profo nen| obliina k sestaveni pro pokroéilejil ama-
tery, | kdyi vzhledem k miniaturisacl souddstek je zde kladen vyiii nrok na presnos!
a distotu provedeni. Aby viak byla umoinéna stavba tchotes moderniho pfijimaia
| méné pokrodilym amatérim, zafedili jsme do popisu podrobné monlaini vikresy
a folografie sestaveného piijimaée,

PFi sestavovéni dodriujle umisténi souldstek, jakoi | spoji pfesnd podle vykresd,
Medodrieni pokyni mohlo by mill podstatnj viiv na vykon a jakost pfijimade,

Oldrich Lufék

el Ll e

www.PAJKA.info



Technicky popis,

Stavebnice MIR je 4-+1 elekironkovy superhelerodyn pro prover ze siFidavd s
120/220 V, 40—60 c¢/s, s poutitim minialurnich elekironek.

krétké viny = 5,8 a 18,4 Mc/s (51,8—16,3 m}
stfedni viny = 525 ai 1610 ke/s {572—186 mb
dlouhé viny = 150 af 300 ke/s (2000—1000 my.

Vinové rozsahy:

Elektronky: §H31 sméjovac-oscilator,
6F31 m. L zesilovad,
6BC31 deleklor a n I, zesilovaé,
6L31 koncovy zesilovai,
6I31 usmérfiovac,

45 uV, kritké viny,
17 w1V, sifedni viny,
20 uV, dlouha viny,

452 kc/s,

Siredni citlivosl:

Mezifrekvanéni kmitocel:
Sitka pésma:
Potlaten! rrcadlového kmitocetu:

pro pomér vstupniho napéll 1:2 =6 ke/s
pii 1000 kec/s = 44 dB,
pii 1000 ke/s = 49 d@,

6,95 Mc/s — 13,8 Mc/s, kratké viny,

600 kefs — 1500 ke/s, sliiedni viny,

160 ke/s — 250 ke/s, dlouhé viny, =
sladovaci body vyznaceny na stupnlcl,

70 — 4500 ¢/s * 3 dB.
7 W pfl skresieni 10%,

Potlagen! mezifrekvenéniho signélu:

Sladovaci body:

Mizkolrekvenénl charakieristika:

Maximélni vykon na reproduktoru:

Calkovy pfikon: cca 37 W.
Brudeni: 145 uW,
Rozméry: délka 260 mm, vyika 164 mm, hioubka 138 mm,

knofliky vyiky 20 mm,

Mechanické teslaveni,

Obr, 3. Provedeani nylovénl objimky

elekironky

Na chassis P) 615 namontujeme |a-
ka prvni elekironkové objimky. Sprévré
natoéeni jo zakresleno na obr. 1. Do-
porud¢ujems lylo prinyfoval dutymi nyly.
U kaidé objimky pfinylujeme soufasné
po jednom péjecim odku ze spodni stra-
ny chassis, jak je znézorndno na obr. 3.
Polé namontujems viechny soulbstky,
klerd jsou umistény nad chassis, Jsou bo:
sifavy Iransformétar, vyslupnl transioe-
mélor, dridk reprodukipru, kde pod
ob& matice ze spodni slrany chassis pFi-
chylime pajecl ofka, elekirolyt 2<32 «F
s isolaéni podlotkou, ladici kondansélor
s pravodovym bubinkem, meazilrekven £-
ni lransformétory &8 masku pro stupnici
Viechny dily pfipevnime frouby M 3,
klerd zajistima lakem proti uvolnéni,

Rozlofeni soulisiek nad chassis je velmi dobfe palrno na obr, 1 | na [folografii

piijimate.

Ze spodni strany chassis prifroubu-
Jeme palenciometr s vypinadem, déle
oivkovou soupravu a naposled liilu se
sphjacimi y. Upewnéni lisly na chas-
sis Je znézaméno na obr. 2. Kdyi jsma
s toulo praci holovi, provedame montéz
lanka na pohon ladicihe kondensétoru
a ukazatele podle obr. 4. Kladku umi-
stdnou na spodni shrand stupnice je nul-
no mirné vyhnoull | s upevhovacim
plechem lak, aby jeji drdika sméfovala
do stiedu prohlubné na osicce ndhonu.
Piipadné nenatoZeni by zplsobovalo
vypadéavanl lanka z dritky kladky. Dile
si rholovime ze silnéjiiho ocelového
nebo | médé&ného drdlu ukazatel podie
obr. 5, jehoi delii fast nalakujeme bi-
Wi lakam (nejvhodnéjii Je nilralak).

657
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Obr, 5. Ukazalel stanic,

Qbr. 2, Upsvnéni lisly k chassis,

Na wvolny konec ukazstele nasunsme
kousek pisti, a zajislime lakem. Plsti
sa vymezi vile, klerd je mezi maskou
a sklem slupnice.

i S



Sprivné nastaveni ukazaiele provadime zésadné na horni slrand shupnice, 1. }
v poloze. kdy je ladici kondensaler Gpind zavien. V lomto bod@ se musi'ukazalel kryH
se zaddtkem sloupcl, na nichi jsou oznadena jména stanic, Otéenim ladicithe konden-
sdloru af do polohy, kdy je Gplné zavien, se presvédiime, zda sa ukazalal bez obli!
prasune ne spodnl stranu stupnice, kde s& musi kryli s kancem sloupci,

P

e

Obr. 4. Maviéknuli lanka na pohon ladiciho kondenséioru
a vkazatela,

Po skonéeni popsanych pracl, jeild jedrou vie zkonlrolujeme, piesviidéima se,
rda jsou viechny souédstky na chassis dobfe upevndny a tda jejich umisidni je shodnd
s obr. 1. PHi poufifl pfedepsanych soucdsiek neni treba upravovali nové olvory de
chassis, ani je pfizplscbovati, Shiedéme-li vie v pofddku, miieme pristoupili k zape-
jovanl pfiijimace. PFi téla prici je ndm hlavnim voditkem menitéini plén na obr, 7,
na klerém je nakresleno zapojeni celého prijimace a rozloZeni jednoiflivych soucéstek
pod chassis, Predem si viak prostudujeme schema a sezndmime se 5§ popisem zapojenl
a funkecl piijimacea,

Popis a rapojeni -~

Vstupnl 45t piijimada ja vylvefena paralelnimi ladicimi obveody, kleréd se-
stévajl z civky L1 pro kritké viny, L 1 pro stfednl viny, L3 prao dlouhé viny a z jedné
poloviny ladiclho kondensdloru C 14, KaZda z civek se piipojuje pfepinalem naprasto
samoslalné pro zvelany vinovy rozsah. Meni zde ledy Facréni clvek seriové ani parslelni,
coi povaiujeme za prednost nové civkové soupravy. Pro viechny |F vinové rozsshy je
antena vazéna vysokoinduklival vazbou, kterd rlepiuje zrcadlovou selektivitu, Anlena se
pripojuje k jednollivym civkam pres oddélovacl kondensator € 41, kiery musi byt velml
jakosini, Pripadny zkral v tomlo kondensdtoru by ohrozil prevez piijimace, eventudlng
zplsobil draz obsluhujicimu, nebofl druhy konec civky je galvanicky spojen s chas-
sis prijimaZe a im viasiné piimo s elekirovodnou sili, Toldz plati pro kondensétor € 11
ptes ktery sa &k pfijimadi pfipojuje uzemnénl,

6

Viechny uvedend civky jsou ladilelné ielezovym jédrem a paralelng ke kaidé |e
rapojen doladovaci kondensator. Pomocl téchle ladicich prvkd je snadné nastavili sou-
béh ptijimaie na viech vinovych rozsazich. Pripojeni vstupnich civek se provadi zapoje-
nim dvou spojd, Ma bod (1) se pfipojuja antena a na bod (2) je pripojen ladicl kon-
densélor, klery se pak pfipojuje pfes oddélovac! kapachu C 13 na keti mfizku elakiron-
ky E1. Uzemnéné konce civek jsou spojeny na civkové soupravé s kovovou gdsl
pfepinade. Pfidroubovénim prepinade clvkové soupravy k chassis, uzemfovaci spoj
odpadé, Je nuiné dbili, aby byl pfepinaé pevnd piisroubovan, tim se pifedem vyloud
nespolehlivéd spojeni uzemnénych koncd civek s chassis,

Oscildlor,

Viivem poutiti miniaturni elektronky 6H31, je podstalnd zména v zapojeni osci-
l&toru, Obvykle u vicemiitkovych elekironek se oscildtor provadi mezi prvni a druhou
mfitkou, U sleklronek typu 6H3 je spojena druhd a &lvrld mfitks na jediny vyved,
V disledku toho by pfipadny v, |, polenciél na léchlo mfitkdch ohrozil stabilitu
stupné, nehledé k velké kapaciid obou mrizek vi& G 3, na klerou jsou pfipojany
vslupni obvody, Toto by mélo za nasledek, Ze na vslupnich obvedech by b]rlpc v, L
napéll z oscildloru & odiud by se dostalp aZ do anleny. Nemusime snad zdUrazfoval,
ie vyzafovéni -vlastnich kmill u pfijimace neni piipusiné Proto je zde oscildlor za-
pojen do kalody (vazebni civks) a do mrizky (ladény obvod). Na G2 G4 je pak pFi-
pojen kondensélor, klery predslavuje naprosly zkrat pro v. |,

Tak jako ve wvstupni €asti | zde jsou civky samostainé pro kaidy vinovy rozssh,
Pro krélké viny je to L 4, pro stfedni viny L5 a pre dlouhé viny L 6. Seriové | paraleln!
kondensatory, kleré upravuji rozseh oscildtory, jsou jif v civkové soupravé zamonto-
vany & neni naproslo fhdouci jejich hednoly ménil. Viechny civky jsou laditelné Zels-
zovym jédrem & ke kaidé je zapojen samoslainy doladovaci Inndﬂmﬂm‘ pro na-
staveni Zddaného rozsahu osciléloru. Pfipojen] se provadi dvéma spoji, a lo: bod(3)
se zapojuje na kafodu elekironky E1 a bod (4} pfes oddélovaci kondensélor C16 na
G 1 téie eleklronky, odkud se zapoji odpor R2 pro automatické prep&li na chassis

piijimace.
Mezifrekvenéni éast.

V anod& eleklronky E1 je zapojena jedna polovina mezifrekvendniho transformé-
boru MFI, pres kiery se pfividi anodové napéli. Druhd polovina je jednim koncem
pripojena na prvnl mizku sirmé penlody E2 a drubym koncem na kondensétor €17,
klery provédi svod v. |. na katodu, Do bodu spojeni €17 s MFI se piiviadi pfes odpor
R 3 predpéli k aulomatickému fizeni cillivas!i. Druha mfizka E2 je galvanicky spojena
5 G2 -4 G4 piedchéizejici elektronky, pak je spoleéiny odpor R4, pies ktery jsou
mFizky napdjeny & pro svod v. 1, sloiky je spoleZny C 18, Zesilend napét] m. L kmileélu
se privad] z anody elekironky E2 na MFII, na jehoz druhé poloving js zapojen de-
modulaéni stuped,

Upozornéni! Je naprosio nuilné zapofiti mezilrekvenEni translormétory tak,
Jak Je nakresleno na obr. 7, Mezaméfile si vyvody, zniéily by se elekironky!

Demodulace a automalické Fizeni cillivos!i,

V. I, napéti, kieré se indukuje na sekundérni stranu MF Il se pfivadi na ancdu
prvni diody elektronky E 3. Nizkolrekvenéni napdli po demodulaci, je pres filraéni
€len sestavajici s R §, €19 a C 20 pfividéno na polenciomelr R 6, z jehoi béice ode-
birdme pravé zvolenou hodnolu napétl k daliimu zesileni. Pro ziskdnl zéporného
predpéli k aulomalickému fizeni cillivasti pfivédime z MF Il pfes €22 v, |, napé&il na
druhou diodu a odlud po usméméni pres liliraini odpor R 8 na rozvod k elektron-
kém E1 a E2 Do slejného bodu je piivedeno zakladni zaporné piedpéli pfes odpor
R 12, které vzniks prilokem celkového anodového proudu odporem R 14,

7
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.- Mizkotrekvenénl &asl.

Z béice polenciomeku R & odebirdme n. | napéli, kieré piividime pfes kanden-
' sator €21 na fidici miizku iody E 3, Na lutéi je piivedens predpéli odporem RZ.
; Zesilend n. [ nap#éll, kieré ndm vinika na anodovém odporu R9 se privadi na © 1
h eleklronky E 4 pres kondensétor C 24, Zéporné predpéli na tute miitku je pfivedemo
' cdporem R 10. V anodé elekironky E 4 je zapojen vyslupn| transfermélor TR2 a k jeho
IF sekundamimu vinuti je pripojen reproduklor. Radicamaléfi by zde jistd rddi vidéli,
aby slavebnice byla upravena pro moinost pripejeni daliihe reprodukioru. Od léto
moinostl bylo upuiléno 2 bezpedénosinich divedi, nebof chassis piijimace Le primo
spojeno se siti, V piipadech nezddouciho spojeni sekundérnihe vinuli s plachy hans-
formatory, nebo poruchy na kmitaéce reproduktoru {drhnnuli v kovové mezere), na-
stalo by spojeni vyvedi pro druhy reprodukior se sili, Na fulo skuteinost dirazné
| upororfiujeme! — Meazi anodu eleklronky a chassis piijimade je zapojen kondensdtar
i C 15, klery pfedstavuje zkral pro nefddouci vysokou lrekvenci. Na upraveni nizkolrek-
' venéni charakleristiky je pouiila negalivpni zpéind varba mezi anodami eleklronsk
E3 a E4, pomoci odporu R11 a kondensdtoru C 13, Tenlo obvod zplsobuje malé re-
slabeni u vyiek a mimé zvednuti nitdich frekvenci,

il
24

i

i

Mapéjeci &4z,

JOLNNAOEHS I

Sifové napéti pfivedené pies dvoupdlovy spinat a volic napél| na primér lrans-
formétory TR se lransformuje na 63 V pro thaveni viech elekironek a napéjen|
osvallovaci Zarovicky. Anodové na.péli se¢ ziskava pfimo usmé&ménim sifového napall
za pradpokiadu, %= je pfislroj piipojen na napéli 220 V. Pro pfipad, kdy pfijimad
i mé byt provezovén pi 120 V, je lranslormétor zapojen tak, Ia se vyulivd jako sulo-
=31 transforméator, klery upravuje sifové napéii na 210 V a tolo se pak usmariuje elekiron-
kou E 5, Tate elekironka |e nepfimo thavend a prolo ji miZeme thavill ze spoleiného
Zhavictho vinul. Jeji ketoda je doslalefné isolovina, lakie snese 450 V mezi kalo-
dou a vldknem. Z kalody se odebird stejnosmémé napdl pres ochrenny odpor {aby

nevznikle preliienl katody vlivem nabijeni elekirclytu) pro znodu koncové slekironky,
kleré se spokoji s menii filtraci; zde vysladime s jednou polovinou dvojilého elekira-

Ig.rlu 32 uF, Pro napéjeni druhé miizky E 4 a ostatnich elekironek tote napéti fillrujeme

‘s1s50YD eu }B5PN0S 1UGARISEIOY ‘| GO

/
NG LS

bk |

-d

pfes odpor R 16 a druhou polovinou elekirelylu € 29. Poliabné zipomé predpéli pro
fidicl mfitky elekironek ziskdvdme prilokem celkového anodového proudu odporsm
. R 14 a R 15; lylo jsou piipojeny na Envcr\ré pouzdro dvojitého elekirolyty €28 a C29,
g I ktery ja za limlo Géelem isolovan od chassis, K bezpeénému vyhlazeni pradp-&il je :de

jeitd nizkovoltovy elekirelyt €27, pfipojeny paraleind k predpéfovym odporim.
K -odstranéni neisdoucich brumovych napéli prichdzejicich ze si18, je rde kondensitor
C 30, kiary talo napéti zkratuje. Je valmi nulné, aby lo byl kondensdlor vysoce jakosinl,
nabol je pfimo zapojen na sifidavé napdt| 220 V

= Uvedeni do provozu a mé&feni pfijiimaZe.

YAYHEdO

-
L ]

viD =212

Po provedani zapojeni pfijimade vie piekontrolujems, jak podle schema na obr. 6,
tak podle zapojovacihc planku na obr, 7. Zjislime-li, Ze je vie v pofadku, nastavime
pajistku na spravné sifové napéli a pfistre] zapojime na sif ber elskironek, Voli-
melrem na sifidavé napéli, pripadné Zirovickou se piesvédéime, Ze na viech elekiron-
kovych objimkach je :prai-‘lmé ihavicl napéil, Jo-li lomu tak, zasuneme elekironky E 3
a ail za 30 viefin miieme zméfili usmérnéné napéli, kleré méfima mezi chasis
a kladaym vyvodem eleklrolylu €28 (mé byli 280 =+ 300 V), Pak zasuneme daldi
elekironku E 4 a po naihaveni naméfime na anodd 200 V a na druhé miitce rovnéi
200 V. Hodnotu mritkového pledpéli rméfime lak, Ze vollmelr pHpojims mezi chassis
a kovové pouzdro elekirolyld C28 a C29 (rde méme naméfili —8 V), Sahneme-li na

14 15



noZicku prvni mfizky elekironky Ed, ozve se ndm 2 reprodukloru mimé brugeni. Tim
jsme se presvédéili, ze koncovy stupen mé sprivnou lunkel, Dile miZfeme zasunouti
eleklronku E3 a na jeji anodd naméfiime 95 V. Vylofime polenciomeir R & na maxi-
méinl hodnolu, detknutim se jeho sifednihe vyvedu se presvadiime, zda lalo elekiron-
ka pracuje. Pri spravné lunkci se ndm ozve z reprodukloru velmi silné bruéeni, jehof
hodnolu miieme méniti olifenim peolenciomalry,

Kdyi piijimaé vyhovél viem uvedenym zkouikdm, rasuneme dalii dvé elekironky.
Je-li na nasledujicich stupnich vie dobfe rapojeno, musime na pfijimaé zachylit né-
kolik silnéjfich stanic | bez sladovéni, nebef civkova souprava a mezifrekvenéni trans-
bormétory jsou z lovérmy predladény, Prekonirolujame znovu wiechna napéh, Jejich
hodmaly musi souhlasit s (daji uvedenymi v nésledujici tabulce,

Hodnoly napéli v pfijimaéi;

E1 Ea =185 V
Eg: = B0V

E 2 Ea = 1B5 V  napéli méfeno 3 vollmelrem o odporu 1000 3
Eaz = 80V na 1V, narozsahu 600 V.

E 3 Ea = 95 ¥

E 4 Ea =200 V
Ega =185 V

napéll na R 14

F

—{ ¥V meéfenc na rozsahu 12 V
v

napéti na R 14 R15 —9 mé&fano na rozsahu 12 V

Proud naméieny pies primér fransforméloru TR2 = 29 mA,

Mevynechivejle tulo kontrolul Kdyi neméle vhodné méfidlo, poiadejte ifasing
ftho majilele o preméieni, Vyvarujete ge tok pfedem pracnému hledani piipadnych za-
vad a 1&Z nespravna funkeci prijimace,

Kdyi viechna napéli souhlasi, mifele pFistoupit k stadovani.

Pro amaléry, klefi viasini n. | elektronkovy vollmelr a tonovy generétor, uvidime
rde dalii hednoly pro kenfrolu n. 1. &asli pfijimade.

Pra vystupni nap&ll na sekundéry trafa TR 2, IV pi 1000 c/s (méfeno elekironko-
vym voltmelrem na odporu 5{) bez reprodukioru) je nulné pivést 1.8 V (1000 c/s)
na fidici miizku elekironky E4, a 65 mV (1000 c/s) na potenciomelr R6 pfi vylofenl
bé&ice na max. M. [, napali z ténového generdloru piividime pras oddélovaci kapacity
min. 20.000 pF.

Sladovani pfijimate,

Ffedem nulno podotknouli, e sladéni je nejdllefildjiim Gkonem amatéra, proko
této lémér posledni prici je nuino vénovall velkou pédi a H, kdoZ najsou lak zkuieni,

aby sladéni provedli sami, al se obrdli na pokroéiejil amatéry, klefi jim jistdé nchoind
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poradl, V daliim je uvaden postup sla-
dovéni pouze s pomocnym vysilacam,
wSladovanic bez pomocného vysilaZe
povaiujeme za velmi nepiesné a proba
s¢ zde o ném nezminujeme.

Pro sladovani nulné polfebujemse
indikédtor vystupnlho n, |. napéti, Ti, kdoi
maji -elekironkevy vollmelr pfipoji e
paralelnd k reproduktoru na sekunddr
vystupniho transformétoru a pfepnou ma
rozsah 0,3 V. Majitelé prisirojd AYOMET
a p. tapojl jej podle obr, 8 na anodu
koncove elekironky a pfepnou na siFi-
davy rozsah cca 15 V, Méfidio zlslama
1apojeno po celou dobu sladovéni,

Obr. 8, Zapojeni indikdioru vystupniho napati.

Slad'ovani mezifrekvenéni Zasth,

V. !, nap&li z pomocného vysilage, klery nastavime na kmitodel 452 kess, piive-
deme pfes kondensator 50.000 pF na fidicl mfizku elekironky E 2. Regulator hlasilost
R 6 naslavime na max, hodnotu, klerou ponechéme po celou dobu sladovéni, Vystupni
napati z vysilaée nastavime na lakovou hodnolu, aby indikdtor vyslupniho napail
ukazoval cca na polovinu slupnice. Na lélo hodnolé snatime se jej udriell po celou
dcbu sladovani, Zeslabeni vystupnilho
napéli providime zésadné snizenim v, |
Mf 1 AN ﬁ.L nap&ll 1 pomocného wysilae. lsolova-
| 1 f nym iroubovakem ofdcime [idry civeh

~ MF Il ai docilime maximilni hodnolu
E'ﬁ @ vyslupniho napéli, Na obr. 10 je ma-
kreslen pohled na meziirekvenéni frams-
porméiory, kde jadra civek jsou ozma-
gena pismeny pro zachovani sprivného

r D
d Aﬁ % h poslupu sladéni, Prvni naladime na max.
k—"-n.

hodnolu jidro € a pak jadro D.

/ Pomeoeny vysilaZ piepojime na
\tali miitku elektronky E 4. Vinovy pFe-
pinac nastavima na stedni viny. Ladicl
kondensdtor vytodime na minimélni ka-

Obr, 10. Pohled na sladovaci body m. I pacitu, Stejnym zpisobem jako diive ma-
Iransformatord, ladime jako prvni jdrc B a polé jédro
A na max, hodnolu vyslupniho nap&Iii

Jailé nékolikrdl za sebou provedeme jemné doladéni viach civek m. 1, lranslormétoré

v nasfedujicim poradi: C, D, B, A. Po sladéni viech civak, zajislime jadra proli uvoln@ai

vhodnou zalévaci hmolou [vystacime | s voskem v malém mnoZsivi),

-"_‘_"‘"-.1_ '._._‘.,i'

—_———

—n

Posiup sladéni escilatoru a vitupnich obveda,

Kratlédviny ascildter — vinovy plepinad pfepneme na kralké viny, po-
mocny vysilaZ pfipojime pfes odpor 300 [ (nahrazuje umélou antenu) do anlemni

I7
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zdithy pfijimade, pomocny vysiiaé nastavime na kmitodel 6,95 Mc/s, ukazalel sianic
nastavime na herni znacku kralkovinné stupnice (v blizkosti pdsma 40 m) a jadra civky
Ll‘ﬂgih}nmaJ tak, aby indikdter vystupniho napéti ukdzal max. vychylku, Pomocny
:u':.-'!IlﬂE pru‘lﬂdmm_na kmilotel 13,8 Mc/s, ukazatel stanic pfesuneme na spodni znaéku
krétkovinné stupnice (v blizkosti 20 m pasma) a doladovaci kondensator € 4 naslavima
tak, aby indikaior vystupniho napéhi ukédzal max, vychylku,

Tento postup opakujeme nékolikrdt a skonéime, af nepozorujeme Eddného
rozdilu ve vichylee indikdtoru vyst. napéti

Kratlke viny, vstup — pomocny vysilaé nastavime na kmiiofel 6,95 Mc/s,
wkazalel slanic nastavime na horni znacku krétkovinngé stupnice, jddro civky L1 na-
siavime lak, aby indikélor vysl, napéli ukdzal max. vychylku, Pomocny vysilaé piela-
dime na 13,8 Mc/s, ukazalel stanic na spodni znadku kratkovinné stupnice a dolado-
vaci kendensator €1 nastavime lak, aby indikdlor visl. napéli ukdzal max. vichylku.

Tento pestup opakujeme nékolikrdt a skonéime, a2 nepozorvieme 3ddného
rozdilu ve vichylee indikdtoru vist. napéti, =

Stiednl viny, oscildtor — vinovy prepinaZ pfepneme na sffedni viny,
pomocny vysilal pfipojime pies umélou antenu (obr, 9) do antenni zditky pFijimade,
pomocny vysilaé naslavime na 600 ke/s,

ukazalel stanic na horni znatku sifedo-

[ = vinné slupnice a jédro civky L5 nasta-
> | ;?E?{:}PF 250N e vime tak, a'hr indikdtor vist, napal) vké-
= _; — —> zal max, vychylku, Pomocny vysilaé na-

1 20, H 7~ stavime na 1500 kc/s, ukazalel stanic na

L d ol ': spodni znacku stredevinné stupnice a

tit:lrthd'?]uci kendensdlor €§ nasfavime

fak, a indikdtor wyst, &li ukazal

Obr, 9. Schema a hodnoty umélé anteny  max. v“;:hylku. fivg s S5
(ndhrada hodnot skuteéné anteny),

Tento postup opakujeme nékolikrit a skonéime, a3 nepozorujeme 3ddného
rozdilu ve vichylee indikdtoru vist. napéti -

Slfedni viny, vslup — pomocny vysilaé nastavime na 600 ke's, ukazalel
slary: na homi znatku shiedovinné stupnics, a jadro civky L2 nastavime tak, aby
indikalor vysl, napéll ukdzal max. vychylku, Pomoeny vysilad nastavime na 1500ke/s,
ukazatel stanic na spodni znatku sifedovinnéd sfupnice a doladovaci kondensitor C 2
nastavime tak, aby indikator vyst. napél ukizal max, vychylku,

Tento posiup opakujeme nékolikrdt a skonéime, af nepozorujeme Zddného
razdilu ve vychylce indikdtoru viist. nopéti

Dlouhé viny, oscilédtor — vinovy piepinaé prepneme na diouhé viny,
pomocny vysilad nastavime na 160 kc/s, Uhﬂiﬁlﬂfifaﬂit na homi znaiku dlovhovinné
slupnice a jddro civky L6 naslavime lak, aby indikdtor vysh napéli vkizal max. v§-
chylku. Pomocny vysilaé nastavime na 250 ke/s, ukazalel stanic na spodni znacku
dlouhovinné stupnice a doladavaci kondensélor €& nastavime lak, aby indikétor vysh,
napdll ukdral max. vychylku,

Tento postup opakujeme nékolikrdt a skonfime, a2 nepozorujeme idného
rozdilu ve vychylce indikdtoru vist. napéti,
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Dlouhé& wviny, vstup — pomocny vysilaé nasiavima na 160 kc/s, vkazalel
stanic na horni rnaéku dlouhavinné stupnice a jadro civky L3 naslavime lak, aby in-
dikdlor vysh napéti ukdzal max, vychylku. Pomocny wvysilaé naslavime na 250 kec/s,
wkazatel sfanic na spodni znatku dlouhovinnéd stupnice a doladovaci kondensébor
C 3 nastavime tak, aby Indikétor vysl, nap8ii ukézal max, vychylku,

Tento postup opakujeme nékolikrdit o skonéime, a2 nepozorujeme #idného
rozdilu ve vyjchylce indikdtoru vyst. napétf,

Po provedeném sladéni, viechna jédra civek a doladovaci kondensitory za-
jistime proti uvolnéni vhodnou zalévaci hmotou, Pak k pfijimaéi pfipojime antenu
a uzemnéni do pfisluinych zdifek [pozor pil plipojovédni uzemnéni, chassis je pod na-
p&tim sitél] a postupné vyzkouiime viechny vinovéd rozsahy, Ozvou-li se na sti=dnich
a dlouhych vindch inlerferenénl hvizdy ja nulné piijimaé opatfiti mezifrekvenénim od-
ladovacem. Tenlo ma byli seriovy a zapojuje se na C 11, tedy 2 bodu(4) civkové scu-
pravy v seril civka a kondensdlor na chassis pfijimace. Civka mé indukénosl 25 mH,
kondensalor je 50 pF.

Upevnéni do skfind.

Chassis P} 615 je vyrdbéno pro bakalilovou skiin B 15 Skild je upravema lak,
fe chassis plijjimade jeko jediny dil se do ni snadno zasune a ze zadni strany se za-
jisti jedinym froubem, Déle je nulno piijimaé opaliili zadni sténou Z 15, klerd je fe-
iena lak, Ze je zajiiléna nemoinost dolyku s chassis, Po upevnéni knoflikd je nuino
ofvary pro zajiffovaci frouby zaplnili zalévaci hmolou., Zvyi se iim bezpeénost
pfijimace,

UPOZORMENI:

Vyrobni zévod upozoriuje na pfipadné konsirukénl zmany jednotivych sou€astek,
Doporucujeme radicamatérim, aby =i podrobné prohlédli vykresy, pfiloiend vyrobnim
rdvodem k jednollivym soucastkam,
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Seznam souldstek pro sfavebnicl MIR.

Elekironky:

E1 — 6H31 (6BE6)
E2— 6F31 (6BAG)
E 3 — 6BC32 (6AT6)
E4—6L31 (6AQ5)
E5—6Z31 (6X4)

Kondensitory:

C 11 — svitkovy 1600 pF/1000 V
12 — svitkovy 6400 pF/1000 Y
13 — slidovy 100 pF
14 — ladici 2X400 pF TESLA

= } EK 215 240

16 — slidovy 100 pF

17 — svitkovy 0,1 uF/250 V

18 — svitkovy 0,1 uF/250 V

— slidovy 100 pF

20 — svitkovy 250 pFj250 V

21 — svilkovy 10.000 pF/250 V

22 — slidovy 50 pF

23 — svitkovy 250 pFf250 V
24 — svitkovy 10.000 pF/250 Vv
25 — svitkovy 86400 pF/1000 V

€ 26 — svitkovy 0.1 uF/250 V

C 27 — elektrolyl, 25 uF 12/15 v

(sleNalaleNalol o slalzalals]
<

c2as 7}elaklrolyl. 2X32 uF 250/215 ¥
C

29 —
€ 30 — svitkovy 10.000 pF/1000 V

Odpory: .

R 1 — vistvovy 1 M 020,25 W

R 2 — wrshvavy 20.000 0 0,25 W

R 3 — vnlvowy | M 0 025 W

R 4 — vrsvovy 12500 0 2 W

R 5 — vrstvovy 50.000 ) 0,25 W

R & — polenciometr 05 M 0
3 vypinaéem

R 7 — vrstvovy 2 M 2 0,25 W

R 8 — vritvovy 1 M Q0,25 W

R 9 — vrstvovy 0,1 M 20,25 W

R 10 — wrslvovy 640.000 Q 0,25 w

R 11 — vistvovy | M 0 025 W

R 12 — vrstvovy 2 M (3 0,25 W

PN~
i O

FERLEEE S

z
2

vrstvavy 150 2 1 W
vrslvovy 20 Q 0,5 W
vistvovy 150 Q 1 W

vrshovy 1600 2 W
Zérovka 6,3V/0,3 A

pojistka 0,2 A

sifovy Iranslormétor ST 43
vystupni translormétor VT 31
mezifrekvenéni tramsformaior
MF 4521

MF H— mezilrekvenéni translormétar

MF 45211

Civkové souprava AS 631
Reprodukter £ 130 mm TESLA PN 3205

Mechanické dily:

1 ks
3 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1
5
1
2

— bekelilové skii B 15 s maskou
-— bakelilovy knoflik K 15

— zadni si&na Z 15

—=lupnice pro skfii B 15

— chassis PJ 615

— drisk stupnice D 15

— drisk reproduktoru R 15

— ladici ketoué L 15

— objimka na Z&roviku

— objimka na miniatur, elekironky
— sifovd Indra se zdsirékou

— gumové prichodka

— drouby M3 X 8

— malice M3

ks — iroub M4 X B

— duty nyt & 3 X 4 mm
— phjed ofko s olvorem
&3 mm
— podloika & 3,2 mm
— spirélové pero k stupnici
— isolaéni podlozka k elektrolyty
— péjeci oko k elekirolylu

4 m — zapojovaci drdl & 0,8 mm CU

pocinovany

3 m — isolaéni hrubitke &F 1/2,5
B0 ¢m — textilni lanke pro néhon shup.

nica

Staveb.

i ndvody, pi

KRYSTALOVY PRIJIMAE

O principu krystalovéha pfifimate,
B1— iednuiektronkovi pFiji-
mat bateriovy

Ziklndy Einnosti elaktronek.

DUODYN — dvouelektronkovy
universdinf pFijimaZ sifovy
Nupfan 26 sled. Vicem?izhovi alakcronicy.

MEREN( a mEFici pFistroje

SONORETA RV 12

TrpaliZl rozhlas, pFijimaf pro kecké a
stfedni viny 3 2 alakeronkami RV 12 P 2000,
SONORETA 21

Tepulitl rozhlasovd pHiimaE pro krickd

s wFadol viny & | alsktronkou ECH 21
nebo UCH 24,

SUPER | - 01

Malf scandardnf 3 + 1 elsktronkovs super-
hat. Zikiady Ennosci superhacd.

DIVERSON

Madarn( suparhet « poulitlm nejrdzaBjiich
slaktranek a magickfm okem,

NF12
Z-slekeronkovd universint phijimas,

NAHRADNI ELEKTRONKY
Poravnivacl tabulky riznjeh virobkd.
Nihrada

h druhd 3 ddafi -
poian! & hodnasich, 0 * SE Tmin v o

Objednivky brotur vyFizujeme pouze proti
pFedem zaslandmu obnosuy pokt, poukdzkou,

ga¥ni a ufebni ky.

1
12

13
14
15
16

17
18

19
21

Vydévi:

¥

SUPER 254 E

Malj seandardnf 342 elektronkovy wuperhag
{s magickim okem),

OSCILATOR

Signilnl generitor pro sladevini pHjima &l
3 vysokofrakvandnl méfani, Rozsah 20
2000 m. Modulace nf. kmicsZtem.

ALFA

¥fkonng 342 alakeronkovy superhec (s ma-
gickim okem), v modernl lakins skilni
2 kavkazského ofschu (rozmiry:
54033852220 mm).

DIPENTON

241 alekironkavy pijimaé ae sitovfm
transfarmicoram 3 3 vinowimi romahy,

MiR

Maly 441 slekeconkovi superhet ¥ mini-
sturnimi elekeronkami a 3 vinovimi rorsahy.

MINIATURNI ELEKTRONKY
abrazovky, stabilisitory, urdoxy, variftory,
focanky.

MINIBAT

4 elektronkavy tuperhet pro provor z ve-
stavingch bateril,

TRIODYN

3+1 elaktronkov jednoobradavy phijimai
slfovy & miniscurnimi sloktronkami a vf.
stupnim.

EXPOMAT - elektronicky
Zasovy spinak

Phistroi pro automatické exponovinl svit-~

h‘ml i fotografickém zvitlovini a kopira-
vinl.

ELEKTRONKOVY YOLTMETR
EV 101

LCena 7a 1 sedit Ké&s 2,— I

Prafsky obchod potfebamiprodoméicnost

nérodni podnik — prodejna 51-216

Prodejna radi hnického a elektr zboti
PRAHA I, YACLAVSKE NAMESTI 25
Telefony: 22-74-09, 22-62-76, 23-16-19.

52 01-439-55

WwWw.PAJKA.info
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